Situation hydrologique fin Juin 2026
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Pluviométrie

A Auray, la pluviométrie mensuelle (45 mm) est legerement inférieure (-17 %) a la normale pour un Mois de juin. Les préecipitations se sont concentrées sur
les 8 premiers jours du mois (avec 21 mm le 1° juin). Sur le restant du mois, il est tombé moins d'1 mm de pluie.
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https://www.sagegmre.fr/bulletins-hydrologiques,pa71.html

Le niveau des nappes est inférieur a la moyenne mensuelle. Le niveau du piezometre de Theix-Noyalo est particulierement bas. Il sapproche du minimum
mensuel et en fin de mois équivaut au niveau observe fin juin 2022,
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https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=03851X0021/S2#mesures_stats_2
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=BSS003DJYA/X#mesures_stats_2

De¢bits

Le debit du Loc'h, était legerement inferieur au débit moyen en début de mois. A la fin du mois, il est inferieur au Q10% (correspondant a la valeur journaliere
en dessous de laguelle le deébit journalier a été observe moins de 10% du temps). La pluie des 8 premiers jours du mois a permis de faire remonter le débit
des cours d'eau juste en dessous de la moyenne durant 9 jours. Ensuite, en labsence de pluie, le debit a diminue regulierement.
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Source : J6213010 (hydrologie-bretagne.fr)

Le SMRE a realise une campagne de mesures des débits des cours d'eau de la Ria d'Etel le 17 juin (apres 9 jours sans pluie). Les debits etaient nettement
inférieurs aux débits moyens pour un mois de juin.

Suivi des assecs

L'Office Francais de la Biodiversité a effectue une campagne d'observation des eécoulements (ONDE) le 25 juin (aprés 16 jours sans pluie). Le ruisseau de
Meucon (BV du Bilair) était a sec. Le Calavret presentait un ecoulement non visible. Les 3 autres stations du territoire (le Pont du Roc'h, le Kergroix (ou Demi-
Ville) et le ruisseau de Mangolerian (BV du Liziec)) presentaient un ecoulement visible,

Lors des campagnes de jaugeage du 17 juin (syndicat du SAGE et SMRE), le Pont Bugat était a sec et le Poumen présentait un écoulement non visible.
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https://www.hydrologie-bretagne.fr/data/J6213010.html

Arreté cadre sécheresse

L'arréte cadre secheresse du Morbihan fixe des débits seuils a partir desquels des mesures de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise sont déclenchées.
La zone de gestion ‘littoral’, a laquelle appartient le territoire du SAGE, est passee en vigilance le 12 juin puis en alerte le 23 juin.

Remplissage des retenues d'eau potable

Afinjuin, les retenues d'eau potable etaient remplies a 93% pour Noyalo et a 96% pour Trégat et Tréauray. Les fortes chaleurs ont conduit a une évaporation
importante des retenues et a des consommations plus importantes de la part des abonnés. Conjuguées a de faibles debits des cours d'eau alimentant les

retenues, cela a entrainé une baisse du niveau des retenues.

Actualités sur la quantité d'eau

Pour comprendre et expliquer aux citoyens, pourquoi nhotre territoire est vulnérable a la pénurie d'eau et
quelles actions mettre en place pour assurer de l'eau pour tous et limiter la pression sur nos milieux
aquatiques, le syndicat du SAGE sous limpulsion de la Commission Locale de 'Eau (CLE) a realisé une
une courte animation graphique (2). N'hésitez pas a la diffuser largement.
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https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/67292/525122/file/20230703_APCS-56_ajuste_postAM_RAA_DemarcheSimplif.pdf
https://youtu.be/fguk9WpKOug
https://youtu.be/rUHDXpR7Fag
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